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Інформація про компанію

Продукція Vaillant представлена на українському ринку з 2000 року, і відтоді має заслужений
успіх у споживачів завдяки своїй надійності, економічності і довговічності. Відповідність
найвищим стандартам якості та ідеальні характеристики для експлуатації в українських
кліматичних умовах дозволили продукції Vaillant посісти провідні позиції на ринку опалення і
вентиляції.

Широкий асортимент продукції може задовольнити будь-які потреби наших клієнтів як у сфері
нового будівництва, так і в модернізації існуючих систем опалення у житлових і нежитлових
приміщеннях. Для реалізації різноманітних завдань ми пропонуємо настінні й підлогові газові
опалювальні котли, газові та електроводонагрівачі, сонячні системи, теплові насоси та
високотехнологічну автоматику.

Наші партнери зі збуту і сервісу пропонують покупцям продукції Vaillant професійну підтримку
на всіх рівнях до і після продажу — консультацію щодо вибору опалювального апарату, його
установку, гарантійне та сервісне обслуговування. Власна сервісна служба Vaillant працює у
Києві, і ще понад 200 авторизованих сервісних центрів Vaillant надають послуги сервісу по всій
Україні.

Ми приділяємо велику увагу професійному росту фахівців усієї галузі, і з цією метою
представництво Vaillant в Україні регулярно проводить семінари для торгового персоналу,
співробітників монтажних і проектних організацій. Учасники отримують теоретичні та
практичні знання щодо всіх актуальних моделей продукції Vaillant, представленої на
українському ринку, а також загальні відомості щодо сучасної теплотехніки.

Ми також пропонуємо оперативну технічну підтримку за телефоном гарячої лінії Vaillant, де у
будь-який час можна отримати кваліфіковану консультацію щодо нашої продукції. Крім того,
актуальна технічна інформація розміщена у розділі «Для фахівців» нашого сайту.
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Специфікація

№ Артикул Найменування К-ть Ціна Сума

1 0010002226 auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 2 м2
VAILLANT Вакуумний сонячний колектор

3 1 726,19 5 178,57

2 0010020670 auroSTOR exclusive VIH SW 400/3 MR
VAILLANT Ємнісний бівалентний водонагрівач,
об'єм 372 л

1 3 628,57 3 628,57

3 0020055174 Комплект кріплень Р, для керамічної
черепиці (4 шт) 
VAILLANT 

3 93,48 280,44

4 0020076781 Комплект монтажних планок для VTK 1140/2
VAILLANT 

3 36,46 109,38

5 0020076786 Комплект для гідравлічного з'єднання
колекторів VTK …/2 базовий (до системи
трубопроводів)
VAILLANT 

1 53,38 53,38

6 0020076779 Комплект для гідравлічного з'єднання
колекторів VTK …/2 один з одним
VAILLANT 

2 82,96 165,92

7 302019 Повітровідвідник з запірним краном
VAILLANT 

1 42,59 42,59

8 0020193190 Насосна група сонячного контуру VMS 70
VAILLANT 

1 477,63 477,63

9 0020059914 Сонячний комбінований розширювальний бак
25 л з передвключеним баком 10 л для VFK
VAILLANT 

1 154,90 154,90

10 302363 Теплоносій для сонячних систем 10 л, готова
суміш
VAILLANT 

1 32,30 32,30

3

Задача

У будинку системою опалення на основі теплового насоса проживає сім'я з 4 чоловік.
Запропоновано доповнити систему сонячними колекторами для економії електроенергії
при нагріванні гарячої води.
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№ Артикул Найменування К-ть Ціна Сума

11 305827 Група безпеки для водонагрівачів до 1000 л з
тиском до 10 бар 
VAILLANT 

1 131,76 131,76

Загалом: 10 255,44 EUR

Примітки:

1. Вказана роздрібна ціна в євро, з урахуванням ПДВ 20%;
2. Пропозиція є попередньою та не звільняє від проектування системи;
3. Елементи системи, що не ввійшли до пропозиції, мають бути доповнені за рахунок
обладнання сторонніх виробників. До даної пропозиції не входять: трубопроводи, запірно-
регулююча арматура, кабельно-провідникова продукція, монтажні роботи;
4. Розширювальний бак та кількість теплоносія підібрані попередньо, та залежать від
фактичного об’єму системи.
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Принципова схема

Примітки:

1. Принципова схема не може бути використана як керівництво з монтажу системи;
2. На схемі можуть бути зображені елементи, що не входять у пропозицію.
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Технічний розрахунок
Перелік обладнання, яке міститься в даній комерційній пропозиції, визначався за результатами
технічного розрахунку. Вихідні дані для розрахунку, а також загальні результати наведені нижче.

Загальна інформація

Дані по об'єкту
Область Закарпатська
Призначення системи Гаряче водопостачання
Етап будівництва
Тип будівлі Котедж на одну сім'ю
Заплановане обладнання Геліоустановка

Споживачі тепла

Гаряче водопостачання
Кількість мешканців 4
Добова витрата гарячої води
на одну людину, [л/добу]

70

Температура холодної води, [°C] 5 - 12
Температура гарячої води, [°C] 45
Рециркуляція Ні
Статус:

                   Витрати теплоти на нагрів гарячої води: 4 423,6 кВтгод/рік
                   Витрати теплоти на лінію рециркуляції: 0 кВтгод/рік
                   Витрати теплоти на систему ГВП (сумарні): 4 423,6 кВтгод/рік
                   Необхідна потужність для системи ГВП: 1,1 кВт

Витрати тепла на нагрів води і рециркуляцію
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Місяць

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Ви
тр

ат
и 

те
пл

а,
 [к

Вт
го

д/
до

бу
]

6

mailto:anna.navozenko@vaillant-group.com
http://www.vaillant.ua/


 

Vaillant Group ДП "Вайллант Група Україна"
Київ, вул. Лаврська, 16

тел. +38 044 339 98 40, факс: +38 044 339 98 42

 

Система

Геліоколектори
Призначення Гаряче водопостачання
Найближчий населений пункт Ужгород
Орієнтація 0° Ю
Кут нахилу 45°
Колектор / пакет 0010002226 - auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 2 м2
Кількість 3
Статус:

                   Сумарне споживання тепла: 4 423,6 кВтгод/рік
                   Загальна площа-нетто геліоколекторів: 6 м²
                   Прийняте геліоустановкою тепло: 3 971,8 кВтгод/рік
                   Корисно використ. сон. тепло: 3 375 кВтгод/рік (85%)
                   Надлишки сон. тепла: 596,8 кВтгод/рік (15%)
                   Вклад геліоустановки: 76,3%

Тепловий баланс системи по місяцях

Сумарне споживання тепла
Надходження тепла від геліоустановки
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Солнечные коллекторы
Вакуумные солнечные коллекторы  auroTHERM exclusiv VTK 570/2 и VTK 1140/2

Особенности 
• Трубчатый вакуумный 

солнечный коллектор
• Вакуумные трубки с двойной 

стенкой из высокопрочного 

боросиликатного стекла
• Возможна замена 

поврежденной трубки 
во время эксплуатации 

установки

• Установка на наклонную 

крышу, горизонтальную крышу 

или на землю

Оснащение

• Параболическое зеркало с 

керамическим покрытием, вы

сокоэффективное и устойчивое 

к погодным явлениям

• Долговечный алюминиевони

тридный абсорбер с высокосе

лективным покрытием

• Контроль целостности вакуум

ных трубок при помощи барие

вого геттера

• Гидравлические трубки из не

ржавеющей стали

Примечание

• Используйте только оригиналь

ный теплоноситель для солнеч

ных установок Vaillant

Обозначение VTK 570/2 VTK 1140/2

Заказной номер 0010002225 0010002226

Технические характеристики

Площадь (брутто / нетто) м2 1,16 / 1,0 2,3 / 2,0

Количество теплоносителя

Теплоизоляция: глубокий вакуум

Макс. рабочее давление

Коэффициент отражения параболического зеркала p

Коэффициент поглощения абсорбера α

Коэффициент излучения абсорбера ε

л

бар

бар

%

%

%

0,9

0,0000001

10

85

93,5

6

1,8

0,0000001

10

85

93,5

6

Температура стагнации (согласно EN 12975)

Нормативный КПД η
0
 (согласно EN 12975)

Коэффициент потерь тепла k
1

Коэффициент потерь тепла k
2

°С

%

Вт/м2К

Вт/м2К2

272

64,2

0,885

0,001

272

64,2

0,885

0,001

Гидравлические соединения к трубопроводам мм (“) 15 (R 3/4”) 15 (R 3/4”)

Габаритные размеры:

Высота

Ширина

Глубина

Вес

мм

мм

мм

кг

1652

702

111

19

1652

1392

111

37

Примечание: Пакетные предложения с данным оборудованием см. в разделе 1
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Солнечные коллекторы
Вакуумные солнечные коллекторы  auroTHERM exclusiv VTK 570/2 и VTK 1140/2

VTK 570/2

VTK 1140/2
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Особливості 
• Підлоговий ємнісний 

бівалентний водонагрівач  
непрямого нагріву

• Два незалежні змієвикові 
теплообмінники із збільшеною 
поверхнею нагріву: для конту-
ру геліоустановки та контуру 
теплового насоса

• Низькі теплові втрати. Клас 
теплоізоляції «А»

• Високоякісне емалеве по-
криття. Захист від корозії та 
відсутність забруднення води

Оснащення
• Високоякісна емальована 

ємність
• Знімна ізоляція для версії 

exclusive і незнімна для версії 
plus

• Універсальний електричний 
анод

• Два змієвикові теплообмінники 
зі збільшеною поверхнею 
нагріву, розташовані всередині 
ємності

• Штуцер для підключення лінії 
рециркуляції

• LED-дисплей, система 
діагностики з шиною eBus, по-
передньо встановлені датчики

• Фланець для обслуговування і 
встановлення електродогріву

Ємнісні водонагрівачі непрямого нагріву для теплових насосів  
і сонячних систем 
auroSTOR VIH SW400 – VIH SW 500 

Позначення VIH SW 400/3 MR VIH SW 500/3 MR 
Номер для замовлення 0010020670 0010020671

Технічні характеристики
Номінальний об'єм водонагрівача 
Дійсний об'єм водонагрівача
Макс. робочий тиск у контурі ГВП
Макс. робочий тиск у системі нагріву
Макс. температура гарячої води
Макс. температура води у контурі нагріву

л
л
бар
бар
°С
°С

400
372
10
10
85
110

500
456
10
10
85
110

Втрати тепла у стані готовності
Площа нагріву теплообмінника опалювального 
контуру
Площа нагріву теплообмінника сонячного контуру
Витрати гарячої води при dT=35°С*
Постійна потужність нагріву гарячої води при 
dT=35°С*

кВт*год/добу
м2

м2

л/год
кВт

1,23
1,5

3,2
1091
44,3

1,38
2,1

4,4
1530
62,2

Підключення водопровідної води
Підключення рециркуляційного контуру 
Підключення геліоконтуру
Підключення теплоносія вхід/вихід

"
"
"
"

R 1"
R 3/4"
R 1"
R 1"

R 1"
R 3/4"
R 1"
R 1"

Габаритні розміри:
Висота
Діаметр з кожухом
Діаметр без кожуха

Маса без води
Маса з водою

мм
мм    
мм
кг
кг

1633
850
650
203
575

1933
850
650
265
719

* При температурі нагрівального контуру 80°C.
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1

2

A R

P

B

12

10

11

∅ C

 1  Kaltwasser

 2  Solar Rücklauf 

 3  Solar Fühlerlasche

 4  Solar Vorlauf

 5  Heizung Rücklauf

 6  Zirkulation

 7  Heizung Fühlerlasche

 8  Heizung Vorlauf

 9  Warmwasser

10   Revisionsöffnung

 11  Thermometer

 12  Schutzanode

  

∅ D

F

G

H

I

J

S E

K

L

M

N

O

1   Вхід холодної води
2   Зворотна магістраль контуру сонячної установки
3   Заглибна гільза для сонячного датчика
4   Подавальна магістраль контуру сонячної установки
5   Зворотна магістраль контуру сонячної установки
6   Рециркуляція
7   Датчик температури
8   Подавальна магістраль котлового контуру нагріву
9   Вихід гарячої води
10 Ревізійний отвір
11 Цифровий дисплей
12 Універсальний анод   

Ємнісні водонагрівачі непрямого нагріву для теплових насосів  
і сонячних систем 
auroSTOR VIH SW400 – VIH SW 500 

Водо-
нагрівач/
розмір, 
мм

A B C D E F G H I J K L M N O P R S

VIH SW 400 1633 357 650 850 930 208 294 522 584 698 824 996 1208 1294 1471 1841 1565 880

VIH SW 500 1933 357 650 850 930 208 294 522 674 818 1124 1275 1508 1594 1771 2112 1850 880
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