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1 Безпека

1.1 Загальні вказівки з безпеки

1.1.1 Небезпека для життя при
відсутності захисних пристосувань

На схемах, що містяться в цьому доку-
менті, не вказані всі необхідні для належ-
ного встановлення захисні пристосування.
▶ Встановіть в установку всі необхідні

захисні пристосування.
▶ Дотримуйтесь діючих внутрішньодержа-

вних та міжнародних законів, стандартів
та директив.

1.1.2 Дотримання вказівок із безпеки

▶ Дотримуйтеся вказівок з безпеки чинної
документації.

1.1.3 Застосування посібника «Схема
системи»

Наявна схема системи не може замінити
професійне планування.

1.1.4 Використання схем електричних
з'єднань

▶ Схеми системи слід розуміти як при-
клади можливої побудови систем.

▶ Оберіть схему системи, згідно з якою
потрібно побудувати установку.

▶ Вкажіть номер обраної схеми системи у
функції Конфiгурация системної схеми
регулятора (→ Посiбник зi встановлення
VRC 700).

1.1.5 Застосування схеми електричних
з'єднань

До кожної схеми системи додається обо-
в’язкова відповідна схема електричних
з'єднань. Використання іншої схеми еле-
ктричних з'єднань може призвести до збою
системи.
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2 Вказівки до документації

2.1 Дотримання вимог спільно діючої
документації

▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з ек-
сплуатації та встановлення, що додаються до вузлів
системи.

2.2 Позначення для таблиці «Схема системи
та схема електричних з'єднань»

Символ Значення

Опалення

Приготування гарячої води

Охолодження

Геліо

2.3 Позначення для схеми системи

елемент Значення

1 Теплогенератор

1a додатковий опалювальний прилад для приготу-
вання гарячої води

1b додатковий опалювальний прилад для системи
центрального опалення

1c додатковий опалювальний прилад для
опалення/приготування гарячої води

1d Твердопаливний котел із завантаженням вручну

2 Тепловий насос

2a Тепловий насос для гарячої води

2b Теплообмінник повітря/розсіл

2c Зовнішній модуль теплового насоса із спліт-
системою

2d Внутрішній блок теплового насоса із спліт-систе-
мою

2e Модуль ґрунтових вод

2f Модуль для пасивного охолодження

3 Циркуляційний насос теплогенератора

3a Циркуляційний насос плавального басейну

3b Насос охолоджувального контуру

3c Насос завантаження накопичувача

3d Колодязний насос

3e Циркуляційний насос

3f Опалювальний насос

3g Циркуляційний насос джерела тепла

3h Насос термічної дезинфекції

4 Буферний накопичувач

5 Накопичувач гарячої води моновалентний

5a Накопичувач гарячої води бівалентний

5b Шаровий накопичувач

5c Комбінований накопичувач (бак в баку)

5d Багатофункціональний накопичувач

5e Гідравлічна накопичувальна колонка

елемент Значення

6 Сонячний колектор (тепловий)

7a Станція заповнення розсолом теплового насоса

7b Геліостанція

7c Станція питної води

7d Квартирна станція

7e Гідравлічний блок

7f гідравлічний модуль

7g Модуль рекуперації тепла

7h Теплообмінний модуль

7i 2-зонний модуль

7j Насосна група

8a Запобіжний клапан

8b Запобіжний клапан питної води

8c Запобіжна група підключення питної води

8d Запобіжна група котла

8e Мембранний розширювальний бак опалення

8f Мембранний розширювальний бак для питної
води

8g Мембранний розширювальний бак геліосис-
теми/розсолу

8h Попередньо підключений резервуар геліосис-
теми

8i Термічний запобіжник стоку

9a Клапан регулювання окремого приміщення (за
допомогою термостата/двигуна)

9b Зонний кран

9c Балансувальний клапан

9d Перепускний клапан

9e Пріоритетний клапан приготування гарячої води

9f Пріоритетний клапан охолодження

9g Перемикальний клапан

9h Кран наповнення та зливний кран

9i Клапан видалення повітря

9j Кран з ковпачком

9k 3-ходовий змішувач

9l 3-ходовий змішувач системи охолодження

9m 3-ходовий змішувач підвищення температури
зворотного контуру

9n Термостатний змішувач

9o лічильник витрати (Taco-Setter)

9p Каскадний клапан

10a Термометр

10b Манометр

10c Зворотній клапан

10d Сепаратор повітря

10e Вловлювач сміття з магнетитовим сепаратором

10f Резервуар для збору розсолу геліосистеми

10g Теплообмінник

10h Гідророзподільник

10i Гнучкі підключення

11a Вентиляторний конвектор
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елемент Значення

11b Плавальний басейн

12 Регулятор системи

12a пристрій дистанційного управління

12b модуль розширення для теплового насосу

12c Багатофункціональний модуль 2 із 7

12d Модуль розширення/змішування

12e Головний модуль розширення

12f Електромонтажна коробка

12g Пристрій сполучення з шиною eBUS

12h Регулятор геліосистеми

12i Зовнішній регулятор

12j Розділювальне реле

12k Термостат максимальної температури

12l Обмежувач температури в накопичувачі

12m Зовнішній датчик температури

12n Реле протікання

12o Блока електроживлення eBUS

12p Радіоприймальний блок

Компоненти (x), що використовуються в кількох екземплярах,
нумеруються за порядком (x1, x2, ..., xn).

2.4 Позначення для схем електричних
з’єднань

елемент Значення

BufTop Датчик температури буферного накопичувача,
верхній

BufBt Датчик температури буферного накопичувача,
нижній

BufTopDHW Датчик температури частини буферного нако-
пичувача з гарячою водою, верхній

BufBtDHW Датчик температури частини буферного нако-
пичувача з гарячою водою, нижній

BufTopCH Датчик температури опалювальної частини
буферного накопичувача, верхній

BufBtCH Датчик температури опалювальної частини
буферного накопичувача, нижній

C1/C2 Дозвіл завантаження накопичувача/буфера

COL Датчик температури колектора

DEM Зовнішній запит опалення для опалювального
контуру

DHW Датчик температури накопичувача

DHWBT Датчик температури накопичувача, нижній
(накопичувач гарячої води)

EVU Комутаційний контакт підприємства з енерго-
постачання

FS Датчик температури лінії подачі / датчик пла-
вального басейну

MA Багатофункціональний вихід

ME Багатофункціональний вхід

PWM Сигнал широтно-імпульсної модуляції для
насоса

PV Інтерфейсний роз'єм інвертора пристрою для
фотоелектричного перетворення енергії

RT Кімнатний термостат

елемент Значення

SCA Сигнал охолодження

SG Інтерфейсний роз'єм оператора системи пере-
давання електроенергії

Solar yield Датчик вкладу

SysFlow Датчик температури системи

TD Датчик температури для регулювання ΔT

TEL Перемикальний вхід для системи дистанцій-
ного керування

TR Схема розв'язки з перемиканням опалюваль-
ного котла

Компоненти (x), що використовуються в кількох екземплярах,
нумеруються за порядком (x1, x2, ..., xn).
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3 Таблиця «Схема системи та схема електричних з'єднань»

Основна функція Теплогенератор Накопичувач Спеціальне осна-
щення

Схема сис-
теми

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води моновалентний

0020184677 8

Компактний пристрій із управлін-
ням за допомогою eBUS
Геліо

Гідророзподільник 0020194184 11

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS
Геліо

Багатофункціональний
накопичувач

Станція питної води 0020199451 14

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води моновалентний

Гідророзподільник 0020194218 17

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS
Геліо

Накопичувач гарячої
води бівалентний

0020181028 20

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води моновалентний

0020194198 23

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS
Геліо

Комбінований накопичу-
вач (бак в баку)

Гідророзподільник
Гідравлічний блок

0020199564 26

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS
Геліо

Комбінований накопичу-
вач (бак в баку)

0020199565 29

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води моновалентний

0020185684 32

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Комбінований опалювальний при-
лад з управлінням за допомогою
eBUS

Шаровий накопичувач 2-зонний комплект 0020180635 35

Комбінований тепловий насос із
управлінням за допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

гідравлічний модуль 0020177912 38

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Накопичувач гарячої
води моновалентний

Модуль для пасив-
ного охолодження
гідравлічний модуль

0020177929 41

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Комбінований опалювальний при-
лад з управлінням за допомогою
eBUS

гідравлічний модуль 0020194193 44

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Накопичувач гарячої
води моновалентний

гідравлічний модуль 0020177914 47

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад
Геліо

Багатофункціональний
накопичувач

Станція питної води
Пасивне охоло-
дження (зовнішнє)

0020194214 50

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Накопичувач гарячої
води моновалентний

гідравлічний модуль 0020194220 53
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Основна функція Теплогенератор Накопичувач Спеціальне осна-
щення

Схема сис-
теми

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад
Геліо

Накопичувач гарячої
води бівалентний

гідравлічний модуль 0020177919 56

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води моновалентний

гідравлічний модуль 0020177933 59

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Накопичувач гарячої
води моновалентний

Теплообмінний мо-
дуль

0020205404 62

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Накопичувач гарячої
води моновалентний

гідравлічний модуль
Теплообмінний мо-
дуль

0020194203 65

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад
Геліо

Накопичувач гарячої
води бівалентний

Теплообмінний мо-
дуль

0020199449 68

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Буферний накопичувач
Накопичувач гарячої
води бівалентний

0020205398 71

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Накопичувач гарячої
води моновалентний з
додатковим електрич-
ним нагрівом для опа-
лення / приготування га-
рячої води

0020205393 74

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води моновалентний

Гідророзподільник 0020212732 77

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Буферний накопичувач
Накопичувач гарячої
води моновалентний

Інтерфейсний роз'єм
для фотогальвані-
чної енергетичної
установки

0020212741 80

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Накопичувач гарячої
води моновалентний

гідравлічний модуль 0020212735 83

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Буферний накопичувач
Накопичувач гарячої
води моновалентний

Smart Grid Ready 0020212760 86

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води моновалентний

Гідророзподільник 0020232113 89

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води моновалентний

гідравлічний модуль
Теплообмінний мо-
дуль

0020232112 92

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Багатофункціональний
накопичувач

Станція питної води 0020223737 95

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад
Геліо

Багатофункціональний
накопичувач

Станція питної води 0020223745 98
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Основна функція Теплогенератор Накопичувач Спеціальне осна-
щення

Схема сис-
теми

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS
Геліо

Комбінований накопичу-
вач (бак в баку)

Гідророзподільник
Гідравлічний блок

0020223738 101

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води моновалентний

Гідророзподільник 0020212762 104

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Накопичувач гарячої
води бівалентний

Гідророзподільник 0020223739 107

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS
Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS

Багатофункціональний
накопичувач

гідравлічний модуль
Теплообмінний мо-
дуль

0020232118 110

Опалювальний прилад з управ-
лінням за допомогою eBUS

Гідророзподільник 0020212731 113

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Накопичувач гарячої
води моновалентний
Буферний накопичувач

0020212733 116

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS

Гідравлічна накопи-
чувальна колонка

0020212729 119

Тепловий насос із управлінням за
допомогою eBUS
Електр. додатковий опалюваль-
ний прилад

Гідравлічна накопи-
чувальна колонка

0020234155 122
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4 Схема системи 0020184677

4.1 Обмеження схеми системи

У опалювальних приладах без вбудованого мембранного
розширювального бака слід передбачити зовнішній роз-
ширювальний бак в контурі завантаження накопичувача.

4.2 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 1
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4.3 Схема системи
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4.4 Схема електричних з'єднань
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5 Схема системи 0020194184

5.1 Призначення клем

5.1.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R5/6: 3-ходовий змішувач

S5: датчик температури системи

S6: датчик температури лінії подачі

5.2 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 1

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1
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5.3 Схема системи
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5.4 Схема електричних з'єднань
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6 Схема системи 0020199451

6.1 Призначення клем

6.1.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R2: опалювальний насос

R3/4: пріоритетний клапан системи приготування гарячої
води

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, верхній

S2: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, нижній

S4: датчик температури системи

S5: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, верхній

S6: датчик температури лінії подачі

6.2 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 1

Конфіг. VR70 1, адр1: 3

MA VR70, адр.1: Зав.насос
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6.3 Схема системи
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6.4 Схема електричних з'єднань
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7 Схема системи 0020194218

7.1 Обмеження схеми системи

У опалювальних приладах без вбудованого мембранного
розширювального бака слід передбачити зовнішній роз-
ширювальний бак в контурі завантаження накопичувача.

7.2 Призначення клем

7.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3/4: 3-ходовий змішувач

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S5: датчик температури лінії подачі

S6: датчик температури лінії подачі

7.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 1

Конфіг. VR70 1, адр1: 5

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Ні

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

7.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Додат. реле 1: Циркул. насос
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7.5 Схема системи
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7.6 Схема електричних з'єднань
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8 Схема системи 0020181028

8.1 Обмеження схеми системи

У опалювальних приладах без вбудованого мембранного
розширювального бака слід передбачити зовнішній роз-
ширювальний бак в контурі завантаження накопичувача.

Обмежувач температури в накопичувачі, який слугує для
захисту від перегріву, слід встановити у відповідному
місці, щоб температура в накопичувачі не перевищувала
100 °C.

8.2 Призначення клем

8.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1/S7: геліонасос

R2: насос термічної дезінфекції

R3/4: циркуляційний насос

S1: датчик температури накопичувача

S2: датчик температури накопичувача, нижній (накопичу-
вач гарячої води)

S5: датчик температури колектора

S6: датчик для вимірювання внеску

8.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 1

Конфіг. VR70 1, адр1: 6

MA VR70, адр.1: Цир.нас.
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8.4 Схема системи
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8.5 Схема електричних з'єднань
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9 Схема системи 0020194198

9.1 Призначення клем

9.1.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3/4: насос завантаження накопичувача

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури накопичувача

S6: датчик температури лінії подачі

9.2 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 2

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

MA VR70, адр.1: Зав.насос

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Ні

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1
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9.3 Схема системи
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9.4 Схема електричних з'єднань
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10 Схема системи 0020199564

10.1 Обмеження схеми системи

Обмежувач температури в накопичувачі, який слугує для
захисту від перегріву, слід встановити у відповідному
місці, щоб температура в накопичувачі не перевищувала
100 °C.

10.2 Призначення клем

10.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1/S7: геліонасос

R2: опалювальний насос

R3: 3-ходовий клапан підтримки опалення

R4: пріоритетний клапан системи приготування гарячої
води

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик для вимірювання внеску

S2: датчик температури буферного накопичувача, нижній

S3: датчик температури для регулювання ΔT

S4: датчик температури для регулювання ΔT

S5: датчик температури колектора

S6: датчик температури лінії подачі

10.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 2

Конфіг. VR70 1, адр1: 12

10.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Додат. реле: Циркул. насос
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10.5 Схема системи
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10.6 Схема електричних з'єднань
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11 Схема системи 0020199565

11.1 Обмеження схеми системи

Обмежувач температури в накопичувачі, який слугує для
захисту від перегріву, слід встановити у відповідному
місці, щоб температура в накопичувачі не перевищувала
100 °C.

11.2 Призначення клем

11.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1/S7: геліонасос

R2: опалювальний насос

R3: 3-ходовий клапан підвищення температури зворот-
ного контуру

R4: насос завантаження накопичувача

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик для вимірювання внеску

S2: датчик температури буферного накопичувача, нижній

S3: датчик температури для регулювання ΔT

S4: датчик температури для регулювання ΔT

S5: датчик температури колектора

S6: датчик температури лінії подачі

11.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 2

Конфіг. VR70 1, адр1: 12

11.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Додат. реле: Циркул. насос
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11.5 Схема системи
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11.6 Схема електричних з'єднань
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12 Схема системи 0020185684

12.1 Обмеження схеми системи

В опалювальних приладах без вбудованого мембранного
розширювального бака слід передбачити зовнішній роз-
ширювальний бак в контурі завантаження накопичувача.

Параметри джерел тепла № 1, 2, 3 (→ сторінка 126)

12.2 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 6

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

12.3 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Додат. реле: Циркул. насос

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2
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12.4 Схема системи
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12.5 Схема електричних з'єднань
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13 Схема системи 0020180635

13.1 Обмеження схеми системи
A : Параметри джерел тепла № 1, 2, 3 (→ сторінка 126)

13.2 Призначення клем

13.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: зонний вентиль

R5/6: 3-ходовий змішувач

S6: датчик температури лінії подачі

13.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 7

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

13.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2



13 Схема системи 0020180635

36 Посібник «Схема системи» multiMATIC 0020200825_02

13.5 Схема системи



Схема системи 0020180635 13

0020200825_02 multiMATIC Посібник «Схема системи» 37

13.6 Схема електричних з'єднань
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14 Схема системи 0020177912

14.1 Обмеження схеми системи

У випадку з еталонним приміщенням без клапана неза-
лежного регулювання температури в приміщеннях номі-
нальна витрата складає не менше 35 %.

Необхідно відрегулювати кількість подачі підключеного
теплогенератора на гідравлічному модулі.
A : Параметри джерел тепла № 1, 2, 3, 4 (→ сторінка 125)

14.2 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

14.3 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Немає охолодження
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14.4 Схема системи
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14.5 Схема електричних з'єднань
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15 Схема системи 0020177929

15.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

У випадку з еталонним приміщенням без клапана неза-
лежного регулювання температури в приміщеннях номі-
нальна витрата складає не менше 35 %.

Необхідно відрегулювати кількість подачі підключеного
теплогенератора на гідравлічному модулі.
A : Параметри джерел тепла № 3, 4 (→ сторінка 125)

15.2 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР1 / Охолодж. можливе: Так

КОНТУР1 / Контроль точки роси: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

15.3 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Пас.охол., приладдя



15 Схема системи 0020177929

42 Посібник «Схема системи» multiMATIC 0020200825_02

15.4 Схема системи
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15.5 Схема електричних з'єднань



16 Схема системи 0020194193
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16 Схема системи 0020194193

16.1 Обмеження схеми системи

Необхідно відрегулювати кількість подачі підключеного
теплогенератора на гідравлічному модулі.

16.2 Призначення клем

16.2.1 Призначення клем модуля розширення
теплового насоса VWZ AI

VF1: датчик температури системи

16.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

16.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2
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16.5 Схема системи
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16.6 Схема електричних з'єднань
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17 Схема системи 0020177914

17.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

Необхідно відрегулювати кількість подачі підключеного
теплогенератора на гідравлічному модулі.
A : Параметри джерел тепла № 1, 2, 3, 4 (→ сторінка 125)

17.2 Призначення клем

17.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R5/6: 3-ходовий змішувач

S5: датчик температури системи

S6: датчик температури лінії подачі

17.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

17.4 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Немає охолодження або
Активн.охолодження
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17.6 Схема електричних з'єднань
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18 Схема системи 0020194214

18.1 Обмеження схеми системи

Параметри джерел тепла № 3, 4 (→ сторінка 125)

18.2 Призначення клем

18.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R2: опалювальний насос

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, верхній

S2: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, нижній

S3: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, нижній

S4: датчик температури системи

S5: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, верхній

S6: датчик температури лінії подачі

18.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Конфіг. VR70 1, адр1: 3

18.4 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Пас.охол., місце уст.
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18.5 Схема системи
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18.6 Схема електричних з'єднань
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19 Схема системи 0020194220

19.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

Необхідно відрегулювати кількість подачі підключеного
теплогенератора на гідравлічному модулі.
A : Параметри джерел тепла № 1, 2, 3, 4 (→ сторінка 125)

19.2 Призначення клем

19.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3/4: 3-ходовий змішувач

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S5: датчик температури лінії подачі

S6: датчик температури лінії подачі

19.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Конфіг. VR70 1, адр1: 5

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

19.4 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Немає охолодження або
Активн.охолодження
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19.6 Схема електричних з'єднань
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20 Схема системи 0020177919

20.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

У випадку з еталонним приміщенням без клапана неза-
лежного регулювання температури в приміщеннях номі-
нальна витрата складає не менше 35 %.

Необхідно відрегулювати кількість подачі підключеного
теплогенератора на гідравлічному модулі.

Обмежувач температури в накопичувачі, який слугує для
захисту від перегріву, слід встановити у відповідному
місці, щоб температура в накопичувачі не перевищувала
100 °C.
A : Параметри джерел тепла № 1, 2, 3, 4 (→ сторінка 125)

20.2 Призначення клем

20.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1/S7: геліонасос

R2: насос термічної дезінфекції

S1: датчик температури накопичувача

S2: датчик температури накопичувача, нижній (накопичу-
вач гарячої води)

S5: датчик температури колектора

S6: датчик для вимірювання внеску

20.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Конфіг. VR70 1, адр1: 6

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

20.4 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Немає охолодження
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20.5 Схема системи
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20.6 Схема електричних з'єднань



Схема системи 0020177933 21

0020200825_02 multiMATIC Посібник «Схема системи» 59

21 Схема системи 0020177933

21.1 Обмеження схеми системи

В опалювальних приладах без вбудованого мембранного
розширювального бака слід передбачити зовнішній роз-
ширювальний бак в контурі завантаження накопичувача.

21.2 Призначення клем

21.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3/4: циркуляційний насос

R5/6: 3-ходовий змішувач

S5: датчик температури системи

S6: датчик температури лінії подачі

21.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 9

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

MA VR70, адр.1: Цир.нас.

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

21.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2
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21.6 Схема електричних з'єднань
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22 Схема системи 0020205404

22.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

22.2 Призначення клем

22.2.1 Призначення клем додаткового
опалювального приладу VWZ MEH 61

MA1: опалювальний насос

MA2: циркуляційний насос

SP1: датчик температури накопичувача

22.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 11

Багатоф. вихід 2: Цирк.нас
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22.4 Схема системи
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22.5 Схема електричних з'єднань
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23 Схема системи 0020194203

23.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

23.2 Призначення клем

23.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3/4: циркуляційний насос

R5/6: 3-ходовий змішувач

S5: датчик температури системи

S6: датчик температури лінії подачі

23.2.2 Призначення клем модуля розширення
теплового насоса VWZ AI

MA1: опалювальний насос

UV1: пріоритетний клапан системи приготування гарячої
води

ZH: додатковий опалювальний прилад для опалення /
приготування гарячої води

VF1: датчик температури лінії подачі

SP1: датчик температури накопичувача

23.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 11

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

MA VR70, адр.1: Цир.нас.

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1
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23.5 Схема електричних з'єднань
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24 Схема системи 0020199449

24.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

Обмежувач температури в накопичувачі, який слугує для
захисту від перегріву, слід встановити у відповідному
місці, щоб температура в накопичувачі не перевищувала
100 °C.

24.2 Призначення клем

24.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1/S7: геліонасос

R2: насос термічної дезінфекції

S1: датчик температури накопичувача

S2: датчик температури накопичувача, нижній (накопичу-
вач гарячої води)

S5: датчик температури колектора

S6: датчик для вимірювання внеску

24.2.2 Призначення клем додаткового
опалювального приладу VWZ MEH 61

MA1: опалювальний насос

MA2: циркуляційний насос

24.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 11

Конфіг. VR70 1, адр1: 6

Багатоф. вихід 2: Цирк.нас
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25 Схема системи 0020205398

25.1 Обмеження схеми системи

В опалювальних приладах без вбудованого мембранного
розширювального бака слід передбачити зовнішній роз-
ширювальний бак в контурі завантаження накопичувача.

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.
A : Параметри джерел тепла № 1, 2, 3, 4 (→ сторінка 125)

25.2 Призначення клем

25.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R2: опалювальний насос

R3/4: насос термічної дезінфекції

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури буферного накопичувача, нижній

S5: датчик температури буферного накопичувача, верх-
ній

S6: датчик температури лінії подачі

25.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 12

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

MA VR70, адр.1: Н.із з.від л

КОНТУР1 / Тип контуру: неактивно

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

ЗОНА1 / Зона активована: ні

ЗОНА2 / Зона активована: Так

25.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2

25.5 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Немає охолодження
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25.7 Схема електричних з'єднань
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26 Схема системи 0020205393

26.1 Обмеження схеми системи

У додатковому опалювальному приладі для гарячої води
слід установити термостат у якості захисту від перегріву.

У додатковому опалювальному приладі для опалення
слід установити термостат у якості захисту від перегріву.

Параметри джерел тепла № 1, 2, 3, 4 (→ сторінка 125)

26.2 Призначення клем

26.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, нижній

S5: датчик температури системи

S6: датчик температури лінії подачі

26.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 12

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

26.4 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Немає охолодження

Діап.потужності ТЕН: Зовнішн.
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26.5 Схема системи
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27 Схема системи 0020212732

27.1 Обмеження схеми системи

У опалювальних приладах без вбудованого мембранного
розширювального бака слід передбачити зовнішній роз-
ширювальний бак в контурі завантаження накопичувача.

27.2 Призначення клем

27.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R4: циркуляційний насос

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

27.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 1

Конфіг. VR71: 3

MA VR71: Цир.нас.

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2

27.4 Необхідні налаштування на пульті
дистанційного керування

Адреса ДК (2): 1

Адреса ДК (3): 2
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27.5 Схема системи
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27.6 Схема електричних з'єднань
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28 Схема системи 0020212741

28.1 Обмеження схеми системи
A : Параметри джерел тепла № 1, 2, 3, 4 (→ сторінка 125)
B : Теплову потужність теплового насосу слід скоригу-

вати відповідно до розміру змійовиків накопичувача гаря-
чої води.

28.2 Призначення клем

28.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R2: опалювальний насос

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, нижній

S5: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, верхній

S6: датчик температури лінії подачі

28.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

Багатоф. Вхід: PV

PV Зсув буф. накоп.: напр., 10 K

КОНТУР1 / Тип контуру: неактивно

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

ЗОНА2 / Зона активована: Так

28.4 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Немає охолодження
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28.5 Схема системи
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28.6 Схема електричних з'єднань
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29 Схема системи 0020212735

29.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

Необхідно відрегулювати кількість подачі підключеного
теплогенератора на гідравлічному модулі.

29.2 Призначення клем

29.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

29.2.2 Призначення клем додаткового
опалювального приладу VWZ MEH 61

MA2: циркуляційний насос

SP1: датчик температури накопичувача

29.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Конфіг. VR71: 3

Багатоф. вихід 2: Цирк.нас

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2

29.4 Необхідні налаштування на пульті
дистанційного керування

Адреса ДК (2): 1

Адреса ДК (3): 2
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29.5 Схема системи
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29.6 Схема електричних з'єднань
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30 Схема системи 0020212760

30.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

30.2 Призначення клем

30.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R2: опалювальний насос

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури буферного накопичувача, нижній

S2: зовнішній запит опалення для опалювального кон-
туру

S5: датчик температури буферного накопичувача, верх-
ній

S6: датчик температури лінії подачі

30.2.2 Призначення клем додаткового
опалювального приладу VWZ MEH 61

MA2: циркуляційний насос

SP1: датчик температури накопичувача

30.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Конфіг. VR70 1, адр1: 1

Живлення: ТН/ДОвим

Багатоф. Вхід: PV

PV Зсув буф. накоп.: 10 K

КОНТУР1 / Тип контуру: Фікс.знач.

КОНТУР1 / Межа відкл. за ЗТ: 10...25 °C

КОНТУР1 / Вс.тем.лін.пос., день: 40...50 °C

КОНТУР1 / Вст.тем.лін.пос., ніч: 0 °C

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Межа відкл. за ЗТ: 10...25 °C

ЗОНА2 / Зона активована: Так

Основні параметри / Режим роботи / Фікс. значення /
Опалення: День
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30.4 Схема системи
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30.5 Схема електричних з'єднань
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31 Схема системи 0020232113

31.1 Обмеження схеми системи
A : В опалювальних приладах без вбудованого мембран-

ного розширювального бака слід передбачити зовнішній
розширювальний бак у контурі завантаження накопичу-
вача.

31.2 Призначення клем

31.2.1 Призначення клем модуля розширення
VR 70

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3/4: 3-ходовий змішувач

R5/6: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S5: датчик температури лінії подачі

S6: датчик температури лінії подачі

31.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 1

Конфіг. VR70 1, адр1: 5

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

31.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Додат. реле: Циркул. насос

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2
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31.5 Схема системи
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31.6 Схема електричних з'єднань
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32 Схема системи 0020232112

32.1 Обмеження схеми системи
A : Необхідно відрегулювати кількість подачі підключе-

ного теплогенератора на гідравлічному модулі.

32.2 Призначення клем

32.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R6: насос завантаження накопичувача

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

S9: датчик температури накопичувача

32.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 16

Конфіг. VR71: 3

Багатоф. вихід 2: Цирк.нас

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2

32.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2

32.5 Необхідні налаштування на пульті
дистанційного керування

Адреса ДК (2): 1

Адреса ДК (3): 2
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32.6 Схема системи
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32.7 Схема електричних з'єднань
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33 Схема системи 0020223737

33.1 Обмеження схеми системи
A : Параметри джерел тепла № 3, 4 (→ сторінка 125)

33.2 Призначення клем

33.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R6: пріоритетний клапан системи приготування гарячої
води

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

S5: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, верхній

S6: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, нижній

S7: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, верхній

S8: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, нижній

33.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 16

Конфіг. VR71: 6

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР1 / Охолодж. можливе: Ні

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Охолодж. можливе: Так

КОНТУР2 / Контроль точки роси: Так

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Охолодж. можливе: Так

КОНТУР3 / Контроль точки роси: Так

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2

33.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2

33.5 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Пас.охол., місце уст.

33.6 Необхідні налаштування на пульті
дистанційного керування

Адреса ДК (2): 1

Адреса ДК (3): 2
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33.7 Схема системи
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33.8 Схема електричних з'єднань
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34 Схема системи 0020223745

34.1 Призначення клем

34.1.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R6: пріоритетний клапан системи приготування гарячої
води

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

S5: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, верхній

S6: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, нижній

S7: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, верхній

S8: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, нижній

S11: зовнішній запит опалення для опалювального кон-
туру

34.2 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 16

Конфіг. VR71: 6

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР1 / Охолодж. можливе: Ні

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Охолодж. можливе: Так

КОНТУР2 / Контроль точки роси: Так

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Охолодж. можливе: Так

КОНТУР3 / Контроль точки роси: Так

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр1

34.3 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Адреса пристрою сполучення з шиною: 3

34.4 Необхідні налаштування теплового насоса

Технол.охолоджен.: Пас.охол., приладдя

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2

34.5 Необхідні налаштування на пульті
дистанційного керування

Адреса ДК (2): 1

Адреса ДК (3): 2
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34.6 Схема системи
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34.7 Схема електричних з'єднань
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35 Схема системи 0020223738

35.1 Обмеження схеми системи
A : Обмежувач температури в накопичувачі, який слугує

для захисту від перегріву, слід встановити у відповідному
місці, щоб температура в накопичувачі не перевищувала
100 °C.

35.2 Призначення клем

35.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R4: 3-ходовий клапан підтримки опалення

R5/S12: геліонасос

R6: пріоритетний клапан системи приготування гарячої
води

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

S5: датчик температури накопичувача

S6: датчик температури буферного накопичувача, нижній

S7: датчик температури колектора

S8: датчик для вимірювання внеску

S10: датчик температури для регулювання ΔT

S11: датчик температури для регулювання ΔT

35.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 2

Конфіг. VR71: 2

MA VR71: Рег.РТ

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2

35.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Додат. реле: Циркул. насос

35.5 Необхідні налаштування на пульті
дистанційного керування

Адреса ДК (2): 1

Адреса ДК (3): 2
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35.7 Схема електричних з'єднань
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36 Схема системи 0020212762

36.1 Обмеження схеми системи

До складу каскаду можуть входити від двох до семи теп-
логенераторів.
A : Теплову потужність теплового насосу слід скоригу-

вати відповідно до розміру змійовиків накопичувача гаря-
чої води.

36.2 Призначення клем

36.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R4: циркуляційний насос

R6: насос завантаження накопичувача

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

S9: датчик температури накопичувача

36.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 2

Конфіг. VR71: 3

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2

36.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Адреса пристрою сполучення з шиною, теплогенератор II
– VII: 2 – 7
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37 Схема системи 0020223739

37.1 Обмеження схеми системи
A : Обмежувач температури в накопичувачі, який слугує

для захисту від перегріву, слід встановити у відповідному
місці, щоб температура в накопичувачі не перевищувала
100 °C.
B : В опалювальних приладах без вбудованого мембран-

ного розширювального бака слід передбачити зовнішній
розширювальний бак у контурі завантаження накопичу-
вача.

37.2 Призначення клем

37.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R4: насос термічної дезінфекції

R5/S12: геліонасос

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

S5: датчик температури накопичувача

S6: датчик температури накопичувача, нижній (накопичу-
вач гарячої води)

S7: датчик температури колектора

S9: датчик для вимірювання внеску

37.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 1

Конфіг. VR71: 2

MA VR71: Н.із з.від л

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2

37.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Додат. реле: Циркул. насос

37.5 Необхідні налаштування на пульті
дистанційного керування

Адреса ДК (2): 1

Адреса ДК (3): 2
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38 Схема системи 0020232118

38.1 Обмеження схеми системи
A : Необхідно відрегулювати кількість подачі підключе-

ного теплогенератора на гідравлічному модулі.

38.2 Призначення клем

38.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R4: пріоритетний клапан системи охолодження

R6: пріоритетний клапан системи приготування гарячої
води

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

S5: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, верхній

S6: датчик температури опалювальної частини буфер-
ного накопичувача, нижній

S7: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, верхній

S8: датчик температури частини буферного накопичу-
вача з гарячою водою, нижній

38.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 16

Конфіг. VR71: 6

MA VR71: Сигн.охол.

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР1 / Охолодж. можливе: Ні

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Охолодж. можливе: Так

КОНТУР2 / Контроль точки роси: Так

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Охолодж. можливе: Так

КОНТУР3 / Контроль точки роси: Так

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2

38.4 Необхідні налаштування опалювального
приладу

Адреса пристрою сполучення з шиною: 2

38.5 Необхідні налаштування на пульті
дистанційного керування

Адреса ДК (2): 1

Адреса ДК (3): 2
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Схема системи 0020212731 39

0020200825_02 multiMATIC Посібник «Схема системи» 113

39 Схема системи 0020212731

39.1 Призначення клем

39.1.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

39.2 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 1

Конфіг. VR71: 3

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2
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39.3 Схема системи



Схема системи 0020212731 39

0020200825_02 multiMATIC Посібник «Схема системи» 115

39.4 Схема електричних з'єднань



40 Схема системи 0020212733

116 Посібник «Схема системи» multiMATIC 0020200825_02

40 Схема системи 0020212733

40.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.

Параметри джерел тепла № 1, 2, 3, 4 (→ сторінка 125)

40.2 Призначення клем

40.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

S5: датчик температури накопичувача, нижній (накопичу-
вач гарячої води)

40.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Конфіг. VR71: 3

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР3 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР3 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

ЗОНА3 / Зона активована: Так

ЗОНА3 / Прив’язування зони: VR91адр2
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41 Схема системи 0020212729

41.1 Обмеження схеми системи

Теплову потужність теплового насосу слід скоригувати
відповідно до розміру змійовиків накопичувача гарячої
води.
A : Якщо кількість води системи опалення не досягає

наступних значень мінімальної кількості циркулюючої
води, потребується застосування гідравлічного модуля:

Система
опалення

VWL 55 VWL 85 VWL 115 VWL 155

Теплова
потужність

5 кВт 8 кВт 11 кВт 15 кВт

Мінімальна
кількість ци-
ркулюючої
води

17 л 21 л 35 л 60 л

B : При застосуванні гідравлічного модуля обрана номі-
нальна місткість повинна перевищувати необхідну міні-
мальну кількість циркулюючої води теплового насоса.

41.2 Призначення клем

41.2.1 Призначення клем модуля розширення
теплового насоса VWZ AI

MA1: зонний вентиль

MA2: зонний вентиль

41.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Багатоф. вихід 2: Зона

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1
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42 Схема системи 0020234155

42.1 Обмеження схеми системи
A : Теплову потужність теплового насосу слід скоригу-

вати відповідно до розміру змійовиків накопичувача гаря-
чої води.
B : Необхідно відрегулювати кількість подачі підключе-

ного теплогенератора на гідравлічному модулі.
C : Модуль розширення VWZ AI вбудований у гідравлічну
накопичувальну колонку.

42.2 Призначення клем

42.2.1 Призначення клем головного модуля
розширення VR 71

R1: опалювальний насос

R2: опалювальний насос

R3: опалювальний насос

R7/8: 3-ходовий змішувач

R9/10: 3-ходовий змішувач

R11/12: 3-ходовий змішувач

S1: датчик температури системи

S2: датчик температури лінії подачі

S3: датчик температури лінії подачі

S4: датчик температури лінії подачі

S8: зовнішній запит опалення для опалювального кон-
туру

42.2.2 Призначення клем гідравлічної
накопичувальної колонки uniTOWER

AF: зовнішній датчик температури

MA2: циркуляційний насос

UV1: пріоритетний клапан системи приготування гарячої
води

42.3 Необхідні налаштування регулятора

Схема системи: 8

Конфіг. VR71: 3

Багатоф. вихід 2: Цирк.нас

КОНТУР1 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР1 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР1 / Охолодж. можливе: Так

КОНТУР1 / Контроль точки роси: Так

КОНТУР2 / Тип контуру: Опалюван.

КОНТУР2 / Регул. за т-рою пр.: Рег.т-рою або Термо-
стат

КОНТУР2 / Охолодж. можливе: Так

КОНТУР2 / Контроль точки роси: Ні

КОНТУР3 / Тип контуру: басейна

КОНТУР3 / Вс.тем.лін.пос., день: 40...50 °C

КОНТУР3 / Вст.тем.лін.пос., ніч: 0 °C

КОНТУР3 / Межа відкл. за ЗТ: 15...40 °C

ЗОНА1 / Зона активована: Так

ЗОНА1 / Прив’язування зони: VRC700

ЗОНА2 / Зона активована: Так

ЗОНА2 / Прив’язування зони: VR91адр1

Основні параметри / Режим роботи / басейна / Опа-
лення: День
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42.4 Схема системи



42 Схема системи 0020234155

124 Посібник «Схема системи» multiMATIC 0020200825_02

42.5 Схема електричних з'єднань



Параметри джерел тепла 0020178458 43

0020200825_02 multiMATIC Посібник «Схема системи» 125

43 Параметри джерел тепла 0020178458



44 Параметри джерел тепла 0020199566

126 Посібник «Схема системи» multiMATIC 0020200825_02

44 Параметри джерел тепла 0020199566





0020200825_02 22.03.2016

ДП «Вайллант Група Україна»
вул. Лаврська 16 01015 м. Київ
Teл. 044 339‑9840 Факс. 044 339‑9842
Гаряча лінія 08 00 501‑805
info@vaillant.ua www.vaillant.ua

© Ці посібники або їх частини захищені законом про авторські права й можуть тиражуватись або розпо-
всюджуватись тільки з письмового дозволу виробника.
Можливе внесення технічних змін.


	1 Безпека
	1.1 Загальні вказівки з безпеки
	1.1.1 Небезпека для життя при відсутності захисних пристосувань
	1.1.2 Дотримання вказівок із безпеки
	1.1.3 Застосування посібника «Схема системи»
	1.1.4 Використання схем електричних з'єднань
	1.1.5 Застосування схеми електричних з'єднань


	2 Вказівки до документації
	2.1 Дотримання вимог спільно діючої документації
	2.2 Позначення для таблиці «Схема системи та схема електричних з'єднань»
	2.3 Позначення для схеми системи
	2.4 Позначення для схем електричних з’єднань

	3 Таблиця «Схема системи та схема електричних з'єднань»
	4 Схема системи 0020184677
	4.1 Обмеження схеми системи
	4.2 Необхідні налаштування регулятора
	4.3 Схема системи
	4.4 Схема електричних з'єднань

	5 Схема системи 0020194184
	5.1 Призначення клем
	5.1.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	5.2 Необхідні налаштування регулятора
	5.3 Схема системи
	5.4 Схема електричних з'єднань

	6 Схема системи 0020199451
	6.1 Призначення клем
	6.1.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	6.2 Необхідні налаштування регулятора
	6.3 Схема системи
	6.4 Схема електричних з'єднань

	7 Схема системи 0020194218
	7.1 Обмеження схеми системи
	7.2 Призначення клем
	7.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	7.3 Необхідні налаштування регулятора
	7.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	7.5 Схема системи
	7.6 Схема електричних з'єднань

	8 Схема системи 0020181028
	8.1 Обмеження схеми системи
	8.2 Призначення клем
	8.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	8.3 Необхідні налаштування регулятора
	8.4 Схема системи
	8.5 Схема електричних з'єднань

	9 Схема системи 0020194198
	9.1 Призначення клем
	9.1.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	9.2 Необхідні налаштування регулятора
	9.3 Схема системи
	9.4 Схема електричних з'єднань

	10 Схема системи 0020199564
	10.1 Обмеження схеми системи
	10.2 Призначення клем
	10.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	10.3 Необхідні налаштування регулятора
	10.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	10.5 Схема системи
	10.6 Схема електричних з'єднань

	11 Схема системи 0020199565
	11.1 Обмеження схеми системи
	11.2 Призначення клем
	11.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	11.3 Необхідні налаштування регулятора
	11.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	11.5 Схема системи
	11.6 Схема електричних з'єднань

	12 Схема системи 0020185684
	12.1 Обмеження схеми системи
	12.2 Необхідні налаштування регулятора
	12.3 Необхідні налаштування опалювального приладу
	12.4 Схема системи
	12.5 Схема електричних з'єднань

	13 Схема системи 0020180635
	13.1 Обмеження схеми системи
	13.2 Призначення клем
	13.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	13.3 Необхідні налаштування регулятора
	13.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	13.5 Схема системи
	13.6 Схема електричних з'єднань

	14 Схема системи 0020177912
	14.1 Обмеження схеми системи
	14.2 Необхідні налаштування регулятора
	14.3 Необхідні налаштування теплового насоса
	14.4 Схема системи
	14.5 Схема електричних з'єднань

	15 Схема системи 0020177929
	15.1 Обмеження схеми системи
	15.2 Необхідні налаштування регулятора
	15.3 Необхідні налаштування теплового насоса
	15.4 Схема системи
	15.5 Схема електричних з'єднань

	16 Схема системи 0020194193
	16.1 Обмеження схеми системи
	16.2 Призначення клем
	16.2.1 Призначення клем модуля розширення теплового насоса VWZ AI

	16.3 Необхідні налаштування регулятора
	16.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	16.5 Схема системи
	16.6 Схема електричних з'єднань

	17 Схема системи 0020177914
	17.1 Обмеження схеми системи
	17.2 Призначення клем
	17.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	17.3 Необхідні налаштування регулятора
	17.4 Необхідні налаштування теплового насоса
	17.5 Схема системи
	17.6 Схема електричних з'єднань

	18 Схема системи 0020194214
	18.1 Обмеження схеми системи
	18.2 Призначення клем
	18.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	18.3 Необхідні налаштування регулятора
	18.4 Необхідні налаштування теплового насоса
	18.5 Схема системи
	18.6 Схема електричних з'єднань

	19 Схема системи 0020194220
	19.1 Обмеження схеми системи
	19.2 Призначення клем
	19.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	19.3 Необхідні налаштування регулятора
	19.4 Необхідні налаштування теплового насоса
	19.5 Схема системи
	19.6 Схема електричних з'єднань

	20 Схема системи 0020177919
	20.1 Обмеження схеми системи
	20.2 Призначення клем
	20.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	20.3 Необхідні налаштування регулятора
	20.4 Необхідні налаштування теплового насоса
	20.5 Схема системи
	20.6 Схема електричних з'єднань

	21 Схема системи 0020177933
	21.1 Обмеження схеми системи
	21.2 Призначення клем
	21.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	21.3 Необхідні налаштування регулятора
	21.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	21.5 Схема системи
	21.6 Схема електричних з'єднань

	22 Схема системи 0020205404
	22.1 Обмеження схеми системи
	22.2 Призначення клем
	22.2.1 Призначення клем додаткового опалювального приладу VWZ MEH 61

	22.3 Необхідні налаштування регулятора
	22.4 Схема системи
	22.5 Схема електричних з'єднань

	23 Схема системи 0020194203
	23.1 Обмеження схеми системи
	23.2 Призначення клем
	23.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70
	23.2.2 Призначення клем модуля розширення теплового насоса VWZ AI

	23.3 Необхідні налаштування регулятора
	23.4 Схема системи
	23.5 Схема електричних з'єднань

	24 Схема системи 0020199449
	24.1 Обмеження схеми системи
	24.2 Призначення клем
	24.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70
	24.2.2 Призначення клем додаткового опалювального приладу VWZ MEH 61

	24.3 Необхідні налаштування регулятора
	24.4 Схема системи
	24.5 Схема електричних з'єднань

	25 Схема системи 0020205398
	25.1 Обмеження схеми системи
	25.2 Призначення клем
	25.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	25.3 Необхідні налаштування регулятора
	25.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	25.5 Необхідні налаштування теплового насоса
	25.6 Схема системи
	25.7 Схема електричних з'єднань

	26 Схема системи 0020205393
	26.1 Обмеження схеми системи
	26.2 Призначення клем
	26.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	26.3 Необхідні налаштування регулятора
	26.4 Необхідні налаштування теплового насоса
	26.5 Схема системи
	26.6 Схема електричних з'єднань

	27 Схема системи 0020212732
	27.1 Обмеження схеми системи
	27.2 Призначення клем
	27.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	27.3 Необхідні налаштування регулятора
	27.4 Необхідні налаштування на пульті дистанційного керування
	27.5 Схема системи
	27.6 Схема електричних з'єднань

	28 Схема системи 0020212741
	28.1 Обмеження схеми системи
	28.2 Призначення клем
	28.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	28.3 Необхідні налаштування регулятора
	28.4 Необхідні налаштування теплового насоса
	28.5 Схема системи
	28.6 Схема електричних з'єднань

	29 Схема системи 0020212735
	29.1 Обмеження схеми системи
	29.2 Призначення клем
	29.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71
	29.2.2 Призначення клем додаткового опалювального приладу VWZ MEH 61

	29.3 Необхідні налаштування регулятора
	29.4 Необхідні налаштування на пульті дистанційного керування
	29.5 Схема системи
	29.6 Схема електричних з'єднань

	30 Схема системи 0020212760
	30.1 Обмеження схеми системи
	30.2 Призначення клем
	30.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70
	30.2.2 Призначення клем додаткового опалювального приладу VWZ MEH 61

	30.3 Необхідні налаштування регулятора
	30.4 Схема системи
	30.5 Схема електричних з'єднань

	31 Схема системи 0020232113
	31.1 Обмеження схеми системи
	31.2 Призначення клем
	31.2.1 Призначення клем модуля розширення VR 70

	31.3 Необхідні налаштування регулятора
	31.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	31.5 Схема системи
	31.6 Схема електричних з'єднань

	32 Схема системи 0020232112
	32.1 Обмеження схеми системи
	32.2 Призначення клем
	32.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	32.3 Необхідні налаштування регулятора
	32.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	32.5 Необхідні налаштування на пульті дистанційного керування
	32.6 Схема системи
	32.7 Схема електричних з'єднань

	33 Схема системи 0020223737
	33.1 Обмеження схеми системи
	33.2 Призначення клем
	33.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	33.3 Необхідні налаштування регулятора
	33.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	33.5 Необхідні налаштування теплового насоса
	33.6 Необхідні налаштування на пульті дистанційного керування
	33.7 Схема системи
	33.8 Схема електричних з'єднань

	34 Схема системи 0020223745
	34.1 Призначення клем
	34.1.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	34.2 Необхідні налаштування регулятора
	34.3 Необхідні налаштування опалювального приладу
	34.4 Необхідні налаштування теплового насоса
	34.5 Необхідні налаштування на пульті дистанційного керування
	34.6 Схема системи
	34.7 Схема електричних з'єднань

	35 Схема системи 0020223738
	35.1 Обмеження схеми системи
	35.2 Призначення клем
	35.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	35.3 Необхідні налаштування регулятора
	35.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	35.5 Необхідні налаштування на пульті дистанційного керування
	35.6 Схема системи
	35.7 Схема електричних з'єднань

	36 Схема системи 0020212762
	36.1 Обмеження схеми системи
	36.2 Призначення клем
	36.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	36.3 Необхідні налаштування регулятора
	36.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	36.5 Схема системи
	36.6 Схема електричних з'єднань

	37 Схема системи 0020223739
	37.1 Обмеження схеми системи
	37.2 Призначення клем
	37.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	37.3 Необхідні налаштування регулятора
	37.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	37.5 Необхідні налаштування на пульті дистанційного керування
	37.6 Схема системи
	37.7 Схема електричних з'єднань

	38 Схема системи 0020232118
	38.1 Обмеження схеми системи
	38.2 Призначення клем
	38.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	38.3 Необхідні налаштування регулятора
	38.4 Необхідні налаштування опалювального приладу
	38.5 Необхідні налаштування на пульті дистанційного керування
	38.6 Схема системи
	38.7 Схема електричних з'єднань

	39 Схема системи 0020212731
	39.1 Призначення клем
	39.1.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	39.2 Необхідні налаштування регулятора
	39.3 Схема системи
	39.4 Схема електричних з'єднань

	40 Схема системи 0020212733
	40.1 Обмеження схеми системи
	40.2 Призначення клем
	40.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71

	40.3 Необхідні налаштування регулятора
	40.4 Схема системи
	40.5 Схема електричних з'єднань

	41 Схема системи 0020212729
	41.1 Обмеження схеми системи
	41.2 Призначення клем
	41.2.1 Призначення клем модуля розширення теплового насоса VWZ AI

	41.3 Необхідні налаштування регулятора
	41.4 Схема системи
	41.5 Схема електричних з'єднань

	42 Схема системи 0020234155
	42.1 Обмеження схеми системи
	42.2 Призначення клем
	42.2.1 Призначення клем головного модуля розширення VR 71
	42.2.2 Призначення клем гідравлічної накопичувальної колонки uniTOWER

	42.3 Необхідні налаштування регулятора
	42.4 Схема системи
	42.5 Схема електричних з'єднань

	43 Параметри джерел тепла 0020178458
	44 Параметри джерел тепла 0020199566

